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Wir kaufen oder vermarkten Ihre 
überschüssigen Maschinen und 
Anlagenbestände zu fairen Prei-
sen. Kontaktieren Sie uns tele-
fonisch oder über das Kontakt-
formular. Wir freuen uns auf Ihre 
Anfrage!

Wir bieten Neumaschinen für 
die Holzbearbeitung vieler nam-
hafter Hersteller an. Absaug-
technik, Lackieranlagen und 
Kleinmaschinen runden unser 
Angebot ab. Angebote erstellen 
wir kurzfristig und unverbindlich. 
Jederzeit können wir eine große 
Auswahl an gebrauchten Holz-
bearbeitungsmaschinen und An-
lagen anbieten. Wir bieten Tech-
nik im Ist-Zustand ab Lager oder 
Einsatzstandort, als auch mit be-
darfsgerechter Prüfung und In-
standsetzung. Auf Wunsch auch 
werkstattüberholt mit Garantie-
Bescheinigung.

Die Prattes Maschinen-Handels GmbH 
im südsteirischen St. Peter gehört seit 
vielen Jahren zu den zuverlässigen 
Anbietern von gebrauchter und neuer 
Holzbearbeitungstechnik in Österreich.

War es in den frühen 1990er Jahren 
vor allem der Vertrieb von Werkzeugen 
und Maschinen für lokale Kleinbetriebe 
so erweiterte das Unternehmen in der 
Zwischenzeit sein Angebot und Fach-
wissen auf fast allen Einsatzgebieten 
gebrauchter und neuer Technik in der 
modernen Holzbearbeitung und liefert 
in alle Unternehmensgrössen.

Willkommen in der Welt der Holzbe-
arbeitungstechnik. Wir freuen uns auf 
Ihre Anfragen oder Zusendung Ihrer 
Kaufangebote.

Willkommen in der Welt der Holzbearbeitungstechnik

ANKAUF VERKAUF SERVICE

ERSATZTEILEBERATUNG
Wir finden mit Ihnen die passende 
Neu- oder Gebrauchtmaschine, 
helfen bei Planung oder Finan-
zierung – profitieren sie von un-
serem langjährigen Know-How. 
Gerne beraten wir sie in unserer 
3.000 m² Maschinenausstellung 
oder bei Ihnen vor Ort.

Wir warten und reparieren Holz-
bearbeitungsmaschinen aller 
Fabrikate in unserer Werkstätte 
oder vor Ort. Unsere geschulten 
Mitarbeiter stellen sicher, dass 
Ihre Maschine wieder rasch ein-
satzbereit ist.

Wir liefern Ersatz- und Ver-
schleißteile für fast alle Holzbe-
arbeitungsmaschinen. Unsere 
langjährige Erfahrung und un-
sere guten Kontakte helfen uns 
auch spezielle Ersatzteile zu be-
sorgen.

Über uns

Besuchen sie auch  
unsere neue Home Page!

www.maschinen-prattes.at
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Kontakt

IMPRESSUM: 

Für den Inhalt verantwortlich: Prattes-Maschinen-Handels GmbH.
Angegebene Preise verstehen sich exklusive Steuer EXW Her-
steller. In diesem Katalog sind Maschinen mit Sonderzubehör 
dargestellt. Die Hersteller behalten sich das Recht vor, Daten  
und Maße ohne Vorankündigung zu ändern. Alle technischen  
Angaben ohne Gewähr. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Alle Preise bis auf Widerruf.

Öffnungszeiten:

Mo–Do:	 8:00–17:00 Uhr

Fr:	 8:00–13:00 Uhr

WERKSTÄTTE

Sankt Peter im Sulmtal 32

8542 St. Peter, Österreich

T: +43 664 917 14 45

BÜRO/AUSSTELLUNG

Rettenbach 61

8541 Bad Schwanberg, Österreich

T: +43 3467 214 480

Verkauf: info@maschinen-prattes.at

Service: service@maschinen-prattes.at

Buchhaltung: office@maschinen-prattes.at

www.maschinen-prattes.at

Einladung zur

Haus-messe Fr. 6. & Sa. 7. Oktober
9.00–18.00  

Uhr

•  Produktneuheiten
•  Neumaschinenvorführung
•  Gebrauchtmaschinen

•  Werkzeuge
•  Fachberatung
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www.maschinen-prattes.at Formatsägen

Altendorf  HAND GUARD

OPTISCHES SCHUTZSYSTEM

Zwei Kameras sammeln Daten zur Hand-

erkennung um das Sägeblatt herum. Sobald 

eindringende Hände erfasst werden, erfolgt 

innerhalb einer Viertelsekunde die Schnellab-

senkung und Schnellhalt des Sägeaggregats.

ELMODRIVE STEUERUNG

In der HAND GUARD steckt die modernste 

und umfassendste Steuerungstechnik für 

Formatkreissägen. Diese Steuerung kommt 

mit einem 12″" großen Touchscreen, über den 

Sie alle Funktionen aufrufen können.

CNC-Parallelanschlag

Der CNC-gesteuerte Parallelanschlag ist mit 

einer Verfahrgeschwindigkeit von 250 mm/s 

und mit einer Maßgenauigkeit von ± 1/10 mm 

steuerbar.

Technische Daten

Hauptsägeblattdurchmesser 500 mm

Max. Sägeblattschnitthöhe bei 90° 150 mm 

Schnittbreite am Parallelanschlag (max.) 1.600 mm

Schnittlänge 5.000 mm

Sägemotor (max.) 7,5 kW

Damit das Beste noch sicherer wird.
Bei höchster Sicherheit gibt es keine zwei Meinungen. Aber ein System: 
HAND GUARD. Das einzigartige Früherkennungssystem mit zwei Kameras 
sichert Ihre Mitarbeiter, Ihre Aufträge und auch Ihre Kalkulation! Nur wenn 
Ihre Aufträge erfolgreich sind, haben wir unseren Auftrag erfüllt.
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Kantenanleimmaschinen

Hebrock F 2

Technische Daten

max. Kantenstärke 3 mm

max. Werkstückhöhe 8–50 mm

min Werkstücklänge ca. 180 mm

min Werkstückbreite ca. 80 mm

Vorschubgeschwindigkeit 10 m/min

Betriebsbereit in 3,5 min

Die 3,3 m lange F 2 ist preisgünstig und platzsparend. Sie be-
sitzt zusätzlich die Ausstattung, die Sie benötigen, um von 
Anfang an perfekte Kanten zu verarbeiten: diamantbestück-
te Fügefräser garantieren exzellent vorbereitete Werkstücke 
für das Bekanten. Zur Ausstattung gehören ein Fügeaggregat 
(bis 2 mm Frästiefe), der obenliegende Schnellheizkleberbe-
hälter, Kappsäge und Kombifräse. Optional kann die F 2 au-
ßerdem mit einer Flächenziehklinge ausgestattet werden.

SPS-STEUERUNG

15“-Touchscreen mit 3D-Grafikunterstützung.

SCHNELLHEIZBECKEN

Obenliegend, 3,5 min. Aufheizzeit.

OPTIONALE FLÄCHENZIEHKLINGE
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SCM x200/x400

CNC-Bearbeitungsmaschinen

HIGHLIGHTS

•	Die Maschinen werden standardmäßig 

mit dem FAST Werkzeugwechsler, RO.AX 

Bohreinheiten und der SCM JQX Spindel 

ausgestattet.

•	Beide Modelle werden für die Verwendung 

als Nestingzelle vorbereitet und könnten 

mit einer automatischen Etikettierung aus-

gestattet werden.

•	Durch die Ausstattung mit Rollenandruck 

in Kombination mit automatischer Beschi-

ckung von zwei Platten sind die Maschinen 

für Doppelteilbearbeitung geeignet.

Eine neue Generation von CNC Nesting Maschinen von SCM, über 
der bestehenden Baureihe n100/n200 angeordnet, entwickelt um 
den zunehmenden Kundenanforderungen in Bezug auf Flexibilität 
und Losgröße-1 zu entsprechen. Bei den Modellen x200 und x400 
werden auch Innovationen wie X-Pod Sauger und X-Vacuum aus 
der accord Baureihe übernommen

Technische Daten

Arbeitsbereich X-Y Achsen

3.156	×	1.596 mm
3.756	×	1.596 mm
3.756	×	1.896 mm
3.156	×	2.216 mm
4.356	×	2.216 mm

Plattendurchgang in Z, Modell x200/x400 150/180 mm

Vektorgeschwindigkeit „Pro-Space“/„Pro-Speed“ 84/113 m/min

Bohrspindeln vertikal/horizontal bis zu 21/12 Stk.

Bohreinheit Drehzahl (max.) 8.000 U/Min

Fräseinheit Motorleistung (max.) 14 kW

0–90° Sägeaggregat ja

Zusätzliches Fräsaggregat ja
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Korpusspressen

SCM action p

Technische Daten

Installierte Leistung 4 kW

max. Arbeitsmaß 2500/3050 × 1200 × 800 mm

min. Arbeitsmaß 250 × 250 × 250 mm

Höhe des Arbeitstisches 620 mm

Verfahrgeschwindigkeit ca. 60 m/min

Ihre Lösung für eine perfekte Montage! Die elektromecha-
nische Action p ist die perfekte Lösung für die präzise Mon-
tage aller Möbelkörper. Dank des Touchscreen-Monitors 
kann das geeignete Programm zur Pressung des Möbel-
stücks ausgewählt werden. Das Kammsystem der Press-
balken sorgt für eine gleichmäßige Pressqualität über die 
gesamte Oberfläche. Zwei Pressgrössen  für jede Anforderung 

(Maximale Werkstücklänge 2.500 oder 3.050 mm)

VIELSEITIGKEIT

Touchscreen-Bedienung mit vielen Pro-

grammspeicherplätzen. 

PRESSLAMELLEN

Das Rechensystem sorgt für gleichmäßige 

Pressqualität über die gesamte Oberfläche.

Effizientes Ausrichten des Korpus durch integ-

riertes Ritzel-Zahnstangen-System das durch 

bürstenlose Motoren bewegt wird.
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Plattenaufteilsägen

HIGHLIGHTS

SCM gabbiani vsi42 & vsi53

Technische Daten

Max. Schnittlänge horizontaler Schnitt 3.200-5.300 mm

Max. Höhe horizontaler Schnitt 2.080/2.100 mm

Max. Schnitttiefe 60/80 mm

Motor Leistung 3,7/5,6 kW

Sägeblattdurchmesser 250/300 mm

Drehzahl Sägeblatt 5.300/5.000 U/min

LEISTUNGSFÄHIG & ROBUST

Der durch Elektroschweißung 

gefertigte Rahmen verleiht der 

Maschine beste Widerstands-

fähigkeit

CSH

Das System sorgt für den auto-

matischen unteren Besäum-

schnitt für Werkstücke bis 120 kg. 

DOPPEL-SÄGEBLATTVORRITZER

mit eigenem Motor. Ritzt die 

Oberfläche an und ergibt eine 

noch bessere Schnittqualität bei 

beschichteten Platten.

Neu im SCM Verkaufsprogramm: Vertikale 
Plattenaufteilsägen mit unabhängigen Moto-
ren für Hauptsäge und Vorritzer und automa-
tischem Verschieberost.

Preis-
Leistungs- 

Sieger!
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Plattenaufteilsägen

SCM gabbiani p60

Technische Daten

Schnittlänge 3.300 × 3.800 × 4.300 mm

Sägeblattüberstand 60 mm

Vorritzaggregat ja

Hauptsägemotor bis 9 kW

Vorschubgeschwindigkeit bis 100 m/min

Sägewagengeschwindigkeit bis 120 m/min

Schiebergeschwindigkeit bis 70 m/min

Die ideale Lösung für Handwerker. Die über die neue Maestro-Cut 
Bedieneroberfläche gesteuerte Plattenaufteilsäge wurde für den per-
fekten Zuschnitt von Einzelplatten bzw. Plattenstapeln aus Massiv-
holz und ähnlichen Materialien wie z. B. Spanplatte, MDF, Mehrschicht, 
Sperrholz mit vielen technischen Vorteilen entwickelt.

HIGHLIGHTS

•	die kleinste Plattensäge von SCM – jetzt mit grösserer Schnitthöhe serienmässig!

•	Einzeln anwählbare Luftkissentische.

•	Floating Spannzangen – die Garantie für einen perfekten Zuschnitt.

•	Durch die besondere Form der seitlichen Schutzvorrichtungen kann der Platz 

unter der Rückseite der Maschine als Lagerplatz genutzt werden.

•	Maestro OPTIWISE – neue, verbesserte Optimierungssoftware

Grosse SCM-Plattensägenaktion  

bis Ende 2023

Fragen sie nach unseren Aktionsangeboten.
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www.maschinen-prattes.at Vielblattkreissägenwww.maschinen-prattes.at

Technische Daten

Transportkettenbreite 300 mm

Max. Sägeblattdurchmesser 350 mm

Min. Schnittlänge 390 mm

Vorschubgeschwindigkeit 6–48 m/min

Motorleistung 25/35/50 PS

Schnitthöhe mit 350 mm 
Sägeblattdurchmesser 110 mm

SCM class m3

HIGHLIGHTS

•	Patentierter Rückschlagschutz für Werkstücke

•	Höchste auf dem Markt verfügbare Anwendungssicherheit durch 

das exklusive SCM System mit 4 Rückschlag- und Splitterschutz-

keilen zum Schutz des Bedieners.

•	Nützliche Optionen für maximale Produktivität

•	Laserbezugsschnittlinie 

•	Programmierbarer Revolveranschlag mit 6 pneumati-

schen Pedal- Positionieranschlägen. Erlaubt die schnelle 

Führungsverschiebung für verschiedene Schnittprogramme.

Grosse SCM-Plattensägenaktion  

bis Ende 2023

Fragen sie nach unseren Aktionsangeboten. Von anderen erhältlichen Vielblatt- und Besäumkreissä-
gen unterscheidet sich das Modell M3 durch seine solide 
und kompakte Bauweise sowie durch die Einfachheit der 
Bedienung. Um hohen Arbeitsbelastungen standzuhal-
ten kann aus drei verfügbaren Motorleistungen gewählt 
werden.
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Breitbandschleifmaschinen

SCM dmc eurosystem

SCM dmc sd 60

HIGHLIGHTS

•	optionales Hobelwellenaggregat

•	Hauptmotorleistung bis 18,5 kW

•	„eye-S“-Touchscreen-Steuerung

•	optionale Schleifbandverschleissanzeige

HIGHLIGHTS

•	Elektronische Oszillation des Schleifbandes

•	Antriebsrollen mit bis zu 320 mm Durchmesser

•	Selbstspannsystem für Poly-V-Riemenantrieb

•	Schleifband-Schnellwechselsystem der Längsaggregate

Technische Daten

Arbeitsbreite 1.350 mm

Schleifbandlänge 2.620 mm

Steuerung Manuell/Bildschirm

Aggregate 1–4 Stk. intern + 2 Stk. extern

Technische Daten

Arbeitsbreite 1.100/1.350 mm

Schleifbandlänge 2.150 mm

Steuerung Manuell/Bildschirm

Aggregate 1–3 Stk.

Der neue kompakte SCM Feinschleifautomat: Er ist vielseitig und 
ermöglicht das Kalibrieren von MDF, Spanplatten, etc. sowie das 
Vor- und Feinschleifen von Massivholz, furnierten und lackierten 
Werkstücken.

Modular aufbaubare Maschine mit bis zu 4 internen Arbeitsaggre-
gaten inklusive Querband für den anspruchsvollen Anwender. Vom 
wirkungsvollen Kalibrier- über den Feinschliff von Furnier bis hin 
zum perfekten Lackzwischenschliff und Hochglanzoberflächen 
werden alle Schleifanforderungen gemeistert.
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www.maschinen-prattes.at Heizplattenpressen

HIGHLIGHTS

•	Touchscreen-Steuerung

•	Hartverchromte Hydraulikstempel

•	HAWI Hydraulik

•	BUSSE Elektroheizplatten

Technische Daten Maße Arbeitstisch

gs 6 / 90 6 Zylinder / 90 t 2.500 × 1.300 mm & 3.000 × 1.300 mm

gs 6 / 90 6 Zylinder / 120 t 3.000 × 1.300 mm

gs 6 / 90 8 Zylinder / 120 t 3.500 × 1.300 mm

gs 6 / 90 8 Zylinder / 160 t 3.500 × 1.800 mm

Art der Platten PA Montiert – PM Massiv – PE Elektrisch

Heizung BA Elektr. Wasserboiler – BO Elektr. Ölboiler – PE Elektr. Platten

SCM sergiani gs

HAWI Hydraulik Hartverchromte Hydraulikstempel ElektroheizplattenSIEMENS Touch Screen Steuerung

Presse mit elektronischer Steuerung und manuellem 
Be- und Entladen: Sie ist vielseitig einsetzbar und  in zahl-
reichen Versionen erhältlich. Die Presse kann mit einer 
breiten Palette an Zubehör konfiguriert werden um ver-
schiedenen Anforderungen gerecht zu werden.
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Kantenanleimmaschinen

SCM olimpic k 500

Technische Daten

Kantenstärke 0,4–6 mm

Plattenstärke 8–60 mm

min. Plattenbreite 60 mm

Vorschub 12 m/min

Maschinenlänge 4.300–4.950 mm

VIELSEITIGKEIT

Schnelles und einfaches Wechseln 

von EVA- und Polyurethan-Leim, 

dank des „SGP-E“-Leimtopfes –  

für eine perfekte Fuge.

BENUTZERFREUNDLICH

Große Touch-Bedienfelder und die 

Software „Maestro active edge“ 

bieten ein effizientes und intuitives 

Arbeitserlebnis und sorgen für Syn-

chronisation mit IT Systemen.

AUTOMATISCHE  

KANTENZUFÜHRUNG

Außerhalb der Kabine zur Reduzie-

rung der Rüstzeiten bei absoluter 

Sicherheit.

QUALITÄT

Bearbeitung von 2 Radien dank der 

Multiedge-Vorrichtung, die auf allen 

Arbeitseinheiten vorhanden ist, je-

weils mit einem eigenen Werkzeug, 

einschließlich der Rundung.

Eine komplette und vielseitige Kantenanleimmaschine 
für kleine und mittelständische Unternehmen, die auf 
kleinem Raum verschiedene Bearbeitungen mit ho-
hem Qualitätsstandard durchführen kann. Olimpic 500 
ist sowohl in pneumatischer als auch in elektronischer 
Ausführung erhältlich und ermöglicht die Bearbeitung 
von 2 Radien, jeweils mit einem eigenen Werkzeug und 
Platten mit einer Mindestbreite von 60 mm.

NEU
AM 

MARKT!
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www.maschinen-prattes.at Kantenleimmaschinen

SCM me40 tr

HIGHLIGHTS

•	NESTING KIT

•	PUR Leimbehälter mit Schnellentleerung

•	Eckenkopieraggregat 

•	Einfache Maschinensteuerung durch das „eye-S”-

Touchscreen mit „Maestro active edge“ auf dem alle 

Maschinenfunktionen grafisch dargestellt werden

Technische Daten

Anleimerstärke Rollenware bis 3 mm

Anleimerstärke Massivholz bis 5 mm

Plattenstärke 8–50 mm

Vorschubgeschwindigkeit 9 m/min

Maschinenlänge 3.400 mm

Die weiterentwickelte Version des Erfolgsmodels me 40 punktet nun 
mit einem neuen unabhängigen Abrundaggregat mit dem qualitativ 
hochwertige Endprodukte ohne weitere Bearbeitung erreicht werden 
können. In Ihrer Klasse ist die me 40 erwiesenermaßen diejenige mit 
der größten Ausstattungsbandbreite und zudem hat sie ein hervorra-
gendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Vierseitenhobelmaschinen

SCM profiset 40 ep

Technische Daten

Arbeitsbreite 23–180 mm

Arbeitshöhe 6–105 mm

Vorschubgeschwindigkeit 6/12 m/min

Spindeldrehzahl 6.000 U/min

Axialverstellmöglichkeit der Spindel 40 mm

Automatische Vierseitenhobel- und Profilierauto-
maten mit 4 Spindeln – Vielseitigkeit, Ergonomie 
und Sicherheit zu einem hervorragendem Preis/ 
Leistungsverhältnis.

HIGHLIGHTS

•	elektronische 2 Achsensteuerung "Ready" der linken Vertikalspin-

del und oberen Horizontalspindel

•	„T-Set“ einfache und gleichzeitige Einstellung der oberen Hori-

zontalspindel mit den Druckschuhen vorne und hinten und den 

Vorschubwalzen. Die linke Spindel ist mit vorderem Druckschuh 

und Führungslineal im Auslauf gleichzeitig einstellbar

•	Horizontalspindel

•	Kraftübertragung über Vorschubgetriebe und Kardanwelle

Ready Steuerungseinheiten ergonomisch angeordnete Bedien-

elemente und manuelle Arbeitstisch-

schmierung
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www.maschinen-prattes.at Doppelendprofiler

HIGHLIGHTS

•	Totale Vibrationsfreiheit dank der robusten Mono-

blockstruktur aus gerippten Stahl

•	Vorschubkette mit Gleitlagern 65 mm für 

Werkstücke mit einer Breite von min 185 mm  

(Nockenabstand 450 mm)

•	Minimale Reibung und Reduzierung der Wartung 

Die Querverstellung des beweglichen Maschinen-

ständers ist motorisiert und zur genauen Positio-

nierung durch Inverter geregelt. Die Verstellung 

erfolgt über eine Trapezgewindespindel, die mit 

einer automatischen Schmierung ausgestattet ist.

SCM celaschi p30
Technische Daten

Werkstückvorschubsystem Geschwindigkeit 4–24 m/min

Werkstückvorschubsystem Nockenabstand 400/450/800 mm

Maximale Öffnung des Maschinenständers 3.100 oder 5.600 mm 

Maschinenständer Verstellgeschwindigkeit 2 m/min

Werkstückbreite/Werkstückstärke 185–5.600/3–150 mm

Die „Entry Level"-Lösung für höchste Qualität in Sachen Profilieren 
und Quadrieren bietet die gleiche Verarbeitungsgenauigkeit und 
Zuverlässigkeit wie Hochleistungs-Doppelendprofiler mit einem 
unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.
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Formatkreissägen

Technische Daten

Hauptsägeblattdurchmesser 550 mm

Max. Sägeblattschnitthöhe bei 90°/+46°/−46° 200/130/105 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag 1.500 mm

Formatschnitte mit Wagen 3.200 ÷ 3.800 × 3.200 mm

Dreiphasenmotor 9 kW

Technische Daten

Hauptsägeblattdurchmesser 400 mm

Max. Sägeblattschnitthöhe bei 90°/+46°/−46° 136/97/60 mm

Schnittbreite am Parallelanschlag 1.270 mm

Formatschnitte mit Wagen 2.600 ÷ 3.200 × 3.200 mm

Dreiphasenmotor 7 kW

SCM nova si x

SCM L‘invincibile six
Beidseitig ± 46° schwenkbares Sägeaggregat. Ermöglicht den gleich-
zeitigen Einsatz von einem 550 mm-Durchmesser-Sägeblatt und einem 
160 mm-Durchmesser-Vorritzer. Die beste Formatsäge von SCM für die 
beste Bearbeitung beschichteter Platten oder Massivholz.

Elektronisch programmierbare Formatkreissäge mit beidseitig ± 46° 
schwenkbarem Sägeblatt und Vorritzer. Eine SCM Formatsäge in 
Vollausstattung zum unvergleichlichen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Preis-
Leistungs-

Sieger
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www.maschinen-prattes.at

SCM L‘invincibile ti 5

SCM class ti 145ep

Spindelfräsen

Eine „L'invincibile ti 5“ zu erwerben, bedeutet alles zu erhalten, 
was Sie von einer benutzerdefinierten Lösung erwarten. Sie ist 
das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und technologischer For-
schung gespickt mit italienischer Kreativität.

Die beste Maschine für jede Anwendung. Präzision und Zuver-
lässigkeit, mehr Sicherheit und einfache Bedienung werden 
durch innovative technische Lösungen gewährleistet.

HIGHLIGHTS

•	„Fast“ – Arbeitstisch für maximale Werkstückauflage

•	„T-Set“ – Werkzeugschnellspannsystem

•	Neue Maschinensteuerung „eye-S“

HIGHLIGHTS

•	Elektrospindel: wartungsfrei, schwingungsfrei

•	„Flex One“ – Schwenk-Fräsanschlag – ein SCM Patent

•	„Fast“ – Arbeitstisch für maximale Werkstückauflage

•	„Easy“ – intuitive Touch Screen Steuerung

Technische Daten

Aufspannlänge 30–35 (40–50) 140 (160) mm

Spindelgeschwindigkeit 900 ÷ 12.000 U/min

Hauptmotorleistung 7,5–11 kW

Schwenkbereich der Spindel ±45,5°

Technische Daten

Aufspannlänge 30–35 (40–50) 140 (160) mm

Spindelgeschwindigkeit 3.000–10.000 U/min

Hauptmotorleistung 50 Hz 7–9 kW

Schwenkbereich der Spindel ±45,5°

JETZT
mit neuer  
„eye S“  

Steuerung!
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Abrichthobelmaschinen & Dickenhobelmaschinen

SCM L’invincibile f7

ARBEITSTISCHVERSTELLUNG ÜBER PARALLELOGRAMM

Für einen konstanten Abstand zwischen dem Tisch und der Messerwelle. 
Das direkt über Gelenke funktionierende System minimiert Belastungen 
auf den Tisch und sorgt für dauerhafte Standfestigkeit und Parallelität.

KONKAV-/KONVEXFUNKTIONEN – SICHERN PERFEKTES VERLEIMEN. 

Diese Einstellung ermöglicht das perfekte Verleimen von Werkstücken 
ohne dass die Verbindungen „sichtbar“ sind.

INTEGRIERTER „SMART LIFTER“ HOBELWELLEN SCHUTZ

Das patentierte Schutzsystem ist in das Grundgestell integriert und  
garantiert eine automatische Abdeckung des Werkzeugs vor, während  
und nach der Bearbeitung.

SCM L’invincibile s7

VARIABLER DRUCK AUF DIE VORSCHUBWALZEN DES VORSCHUBDRUCKS

Der Druck auf die Walzen kann jederzeit pneumatisch variiert werden.  
Dadurch werden eine bessere Endverarbeitung und hohe Leistung des  
Vorschubs erreicht.

AUSWECHSELBARE VORSCHUBWALZEN

Diese ermöglichen den Vorschub der Maschine auch an besondere 
Anforderungen anzupassen. Nützlich zum Beispiel bei kleinsten Ab
tragungen an Edelhölzern oder bei gleichzeitiger Bearbeitung von 
mehreren Werkstücken unterschiedlicher Stärke.

ELEKTRONISCHE REGULIERUNG DER VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT 

Die optimale Vorschubgeschwindigkeit wird automatisch in Abhängigkeit  
der Spanabnahme über einen gesteuerten Inverter geregelt.

Beim Kauf einer L’invincibile werden Sie nicht 

enttäuscht. Sie ist das Resultat jahrelanger Erfah-

rung, Forschung und italienischer Kreativität. 

• Abrichtanschlaghalterung aus massivem Gusseisen 

• Bedienpult über Tisch

• motorische Einstellung des Aufgabetisches

• Elektronische Digitalanzeige der Spanabnahme

• Xylent-Spiralhobelwelle

Technische Daten

Arbeitsbreite 520 mm

Hobelwellendurchmesser 120 mm

Gesamte Tischlänge 3.008 mm

Hauptmotorleistung 7 kW

Technische Daten

Arbeitstisch Abmessungen 640 × 1.000 mm

Arbeitsbreite 630 mm

Werkstückstärke 3–300 mm

Max. Spanabnahme	 8 mm

Vorschubgeschwindigkeit 4–20 m/min

Hauptmotorleistung 9 kW
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Strukturierbürstmaschinen/Mehrfach-Kombimaschinen

SCM formula str

SCM minimax cu 410 es

HIGHLIGHTS

• Einzeln höhenverstellbare Arbeitsaggregate

• Rollenandruck, schnellverstellbar

• großdimensionierte Absaughauben

• inkl. 1 Satz Strukturbürsten

HIGHLIGHTS

• Vorritzaggregat mit eigenem Motor

• Säge & Fräse schwenkbar

• Gerippte Graugussarbeitstische

• TERSA oder Xylent Spiralmesserwelle

Die Strukturier-/Bürstmaschine eignet sich besonders gut 
um Strukturen von Massivholzwerkstücken hervorzuheben. 
Erhältlich in der Version „r“ zum Strukturieren von Massivholz 
mit Bürsten aus Stahl und Tynex® oder in der Version „l“ mit 
einer Reihe von Bürsten mit abrasiven Einsätzen und inver-
tergesteuerten Antrieben zum Polieren von Oberflächen.

Mehrfach-Kombimaschine für Handwerker und Profis. 
Auf Wunsch mit TERSA-Messerwelle, schwenkbarer 
Frässpindel und Langlochsupport.

Technische Daten

Arbeitsaggregate 2

Arbeitsbreite 300–600 mm

Maximale Arbeitshöhe 300 mm

Motorleistung der Arbeitsaggregate 3–4 kW

Vorschubgeschwindigkeit 3 ÷ 20 m/min

Bürstendurchmesser 190–230 mm

Nettogewicht 440–750 kg

Technische Daten

Schnittlänge 2.400–3.200 mm

Sägeblattneigung 0–45°

Hobelbreite/-höhe 410/240 mm

Vorschub Dickenhobel 6–12 m/min

Nutzlänge Frässpindel 125 mm

Gewicht 1.365 kg

Preis ab
11.300,-

EUR



22

Formteilkantenanleimmaschinen/Stanzmaschinen

HIGHLIGHTS

•	Alle 4 Sekunden können 1.000 bis 2.331 Löcher erstellt 

werden (werkstückabhängig)

•	Virtuelle Anzeige der einprogrammierten Stanzlöcher

•	Auswechselbare Stanzwerkzeuge

HIGHLIGHTS

•	Bohrt alle 4 Sekunden 55 Löcher, der Bohrkopf erledigt 

gleichzeitig eine Vielzahl an Bohrungen

•	20’’-LCD-Monitor, einfache, parametrische Programmierung

•	Monoblock-Bohrkopf mit 55 Spindeln und Schnellspann-

futter

Technische Daten

Vorschub in x-Richtung 25 m/min

Verfahrgeschwindigkeit y-Achse 35 m/min

Werkstücklänge 370 – 3.000 mm

Werkstückbreite 150 – 1.300 mm

Plattenstärke 5 – 50 mm

Technische Daten

Spindelanzahl 55

Spindelabstand 32 m

Spindeldrehzahl 2.800 U/min

Motorleistung 2 × 4 KW

Plattenstärke 5 – 50 mm

min. Werkstücklänge 400 mm

Werkstückbreite 300–1.200 mm

Werkstückstärke 12–50 mm

VITAP Micra

VITAP Acoustic

High-Performance CNC-Maschine für die Produktion 

von Akustikplatten mit Mikro-Perforation. Der Bear-

beitungskopf – d. h. das Stanzmuster – kann optional 

nach Vorgaben gefertigt werden.

CNC gesteuerte Durchlaufbohrmaschine für die Her-

stellung von Akustikpaneelen zur Schalldämmung.

NEUES
MODELL
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www.maschinen-prattes.at

OTT PACIFIC+

Kantenanleimmaschinen/Profilschleifmaschinen

Die perfekte Lösung für den Handwerker, Maschinenlänge un-
ter 6 Meter! Die Pacific+ bietet auf 5,7 Metern Maschinenlänge 
alles, was eine OTT-Maschine auszeichnet sie sind vielseitig 
und flexibel ... auch die kleinste! Ideal ergänzt wird sie durch 
die Rückführung TransCompact.

HIGHLIGHTS

•	leistungsfähige 18,5 Zoll Beckhoff Touch Screen Steuerung

•	Massivkantenstärke bis 15 mm

•	neues Kappaggregat K12

•	Einfache Wechselmöglichkeit der Vorschmelzbehälter und 

Auftragsköpfe 

Technische Daten

Kantenstärke 0,3–15 mm

Plattenstärke 8–60 mm

Vorschub variabel 18 m/min

min. Werkstücklänge 150 mm

min. Werkstückbreite 70 mm

Kleberauftrag Walze/Rolle

HIGHLIGHTS

•	Modularer Aufbau der Maschine

•	Großdimensionierte Bürst- Schleifscheibendurchmesser

•	System zur selbstständigen Erfassung des Werkstücks 

& automatischer Positionierung der Arbeitsaggregate 

(optional)

SARMAX FIBERTECH – S
Die Q-SAND-S-Fertigungslinie wurde für 
das Schleifen von Werkstücken wie z. B. 
Fenster oder Türenprofile – unbearbeitet, 
furniert oder lackiert – entwickelt.

Technische Daten

Abmessungen 6.200 × 1.400 × 1800 mm

Gewicht 3.100 kg

Max. Werkstückabmessungen B × H 200 × 120 mm

Schleifbürstenanzahl 2 links, 2 rechts,  
1 oben, 1 unten

Schleifscheibenanzahl 2 oben, 2 unten, 
1 rechts, 1 links

Schleifscheibendurchmesser 400 mm

Motorleistung gesamt ca. 15 kW
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Mobile und stationäre Sägewerke/Doppelsäumer

Technische Daten

Leistung 7,5 kW E-Motor

Max. Materialbreite 520 mm

Besäumbreite 40–300 mm

Max. Brettstärke 50 mm

Einstellen des Sägeblattes manuell

Anzahl Sägeblätter 2

Sägeblattdurchmesser 250 mm

Vorschubgeschwindigkeit 0–14 m/min

Technische Daten

Leistung 4 kW E-Motor /
7 PS Benzinmotor

Höhenverstellung Handkurbel

Vorschub Sägekopf Handvorschub

Sägebandabmessung 3340 × 32 × 1,07 mm

Bettverlängerungen  
je Segment 1,33 m

HIGHLIGHTS

•	Bis 55 cm Stammdurchmesser

•	3 Segmente

•	3,2 m Schnittlänge

•	Unbegrenzt verlängerbar

•	Elektro- oder Benzinmotor

•	optionales Zubehör

HIGHLIGHTS

•	Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

•	Autom. Materialeinzug mit var. Geschwindigkeit

Wood-Mizer LX50 START

Wood-Mizer EG100

Baumstämme einfach selbst sägen! Die LX50 START ist die kleinste und preis-

günstigste Wood-Mizer Maschine für das Sägen von Rundholz. Die einfache 

Konstruktion und die bewährten mechanischen Lösungen ermöglichen es 

jedem Benutzer das Sägewerk schnell und effizient zu bedienen.

Leistungsstarke Besäum- 

und Mehrblattkreissäge. 

Eine erschwingliche Lösung 

für Säger, die ihre Produkti-

vität erhöhen möchten.

ab EUR
4.591,–

ab EUR
7.690,–
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Brikettpressenwww.maschinen-prattes.at

HIGHLIGHTS

•	Für vollautomatischen 24-Std. Betrieb ausgelegt

•	Direkte Einbindung in bestehende Produktionsanlagen 

möglich 

•	Kompakter Aufbau - kein Fundament nötig & minimaler 

Montageaufwand

•	Beschickungstrichter mit Rührwerk und Zuführschnecke

•	Alle RUF LIGNUM Modelle sind dank der innovativen 

RUF-Hydraulik sehr energieeffizient. 

•	Die weiterentwickelte Brikettlängenregelung sorgt für 

maximal gewichtskonstante Briketts.

RUF Lignum Classic

Technische Daten

Max. Durchsatzleistung 410 kg/h

Motorleistung 30 kW

max. Spez. Pressdruck 1.700 kg/cm²

Brikettformate, B × H 150 × 60 mm

Abmessungen, L × B × H 2,1 × 1,9 × 2,0 m

Gewicht 3,3 t

Alle Brikettiersysteme der RUF LIGNUM Baureihe verarbeiten Holzreste – 
Stäube, Späne und grobes Hackgut – zu Briketts von gleichbleibend hoher 
Qualität und Dichte. Variierende Schüttdichten werden dabei automatisch 
ausgeglichen. Der Druck reicht bei allen Modellen aus, um lose Späne zu 
festen Briketts zu pressen. Bindemittel werden dafür nicht benötigt.
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HIGHLIGHTS

•	robuste Basis- und Maschinenkörperkonstruktion

•	7’’-Farb-Touchscreen Bedienpaneel 

•	Hohe Präzision und Geschwindigkeit beim Schneiden.

•	Intuitive, mehrsprachige Benutzeroberfläche

•	Optional mit Sortiervorrichtung im Auslauf

Durchlaufkappsägen

STROMAB WS1
Die STROMAB WS 1 ist eine Durchlaufkappsäge die 
vollständig in Italien entwickelt und hergestellt wird. 
Sie ist robust, zuverlässig und einfach zu bedienen. 
Die Maschine schneidet nach Kreidemarkierung, 
Fixlängen nach Programm bzw. sequenziell nach 
Markierung/Fixlängen.

Technische Daten

Motorleistung 7,5 kW

Vorschubgeschwindigkeit bis 120 m/min

Sägeblattdurchmesser 500 mm

Schnittzyklen bis 100/min

Schnittgenauigkeit ±0,8 mm
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www.maschinen-prattes.at Restholzzerspaner

ROBUST SD70

MTB Schuster LL 800 HS

Technische Daten

Rotordurchmesser 270 mm

Arbeitsbreite Rotor 670 mm

Schneidemesser (Anzahl) 28

Trichteröffnung 1.445 × 1.345 mm

Siebdurchmesser 10–50 mm

Motorleistung 18,5/22 kW

Gewicht 1.750 kg

Kapazität, materialabhängig 3–5 m³/h

Technische Daten

Motorleistung 18,5–22 kW

Motorleistung Hydraulik 1,75 kW

Schneidemesser 32

Schnittzyklen bis 100/min

Rotordrehzahl 80 U/min

Siebdurchmesser 17,5/20/22/25 mm

HIGHLIGHTS

•	Robuste, zweireihige Wellenlager mit verlängerter Lebens-

dauer vom Gestell abgesetzt.

•	Gehärtete Hohlschliffmesser mit vier Schneidekanten. 

•	Extra harte Schneidleiste und Sekundärschneidleiste mit 

zwei Schneidekanten.

•	HARDOX Sieb, Siebgröße wählbar.

HIGHLIGHTS

•	Robuste Technik - einfache Handhabung

•	Intelligente SPS Steuerung

•	Leistungsstark bei geringem Anschlusswert

•	Spezieller Schneidrotor für maximalen Durchsatz

Der neue mittelklasse Einwellenzerkleinerer aus dem 
Hause ROBUST ermöglicht die einfache, ökonomische 
und effektive Zerkleinerung verschiedener Arten von 
Holz, Holzresten, Platten, Holzfaserplatten, Furnieren, 
MDF Plattten, Paletten, PVC und ähnlichen Materialien.

Wirtschaftliche Restholzverwertung maßgeschneidert 
für Ihren Verwendungszweck – Made in Austria.
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Längsschnittsägen & Trennbandsägen

CENTAURO slg

CENTAURO Super Cut 80

Technische Daten

Schnittlängen 2.500–8.050 mm

Schnittbreiten 600–1.600 mm

Schnitthöhe 160 mm

Hauptmotor 11 kW

Sägewagengeschwindigkeit 0–80 m/min

Technische Daten

Rollendurchmesser 800 mm

Arbeitstischabmessungen 1.290 × 800 mm

Max. Schnitthöhe/Min. Schnittbreite 550/2 mm

Max. Sägeblattbreite 54 × 0,9 mm

Sägeblattlänge 5.380–5.530 mm

Motorleistung 15 kW 

Vorschubrollen Durchmesser 200 mm

Absaugdurchmesser 2 × 120/1 × 100 mm

Druckluftverbrauch 6 bar

VORTEILE

•	Lastabhängige Schnittgeschwindigkeit von bis zu 80 m/min

•	7'' Touch Screen Maschinensteuerung inkl. programmierbarem Breitenanschlag

•	Ethernet Anschluss für Service Ferndiagnose

•	Bewegungsunabhängiger Werkstückdruckbalken – 3.000 mm (Optional)

•	Integrierte Laserschnittvorrichtung (Optional)

HIGHLIGHTS

•	Maßgenauigkeit von ±0,15 mm

•	kompakte Abmessungen

•	7 Zoll Touch Screen Steuerung

CENTAURO ist einer der führenden Hersteller von Maschinen für die 
Verarbeitung von Massivholz. Für das Sägen von Brettware steht ein 
umfangreiches Spektrum an Besäumsägen zur Verfügung.

Aus der langjährigen Erfahrung in der Fertigung 
von Industriebandsägen entstand eine Dünschnitt-
Bandsäge – das Model Super Cut 80 – mit einem 
ausgezeichneten Preis/ Leistungsverhältnis
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www.maschinen-prattes.at Werkstattausstattung

BARTH

HUBTISCH H 330

VAKUUMPRESSE TAURUS

FASENSCHLEIFMASCHINE 
RFM 320 S

VORTEILE

•	Arbeitsplatte Birke Multiplexplatte 1.250 × 740 mm

•	Lenkrollen 2 Lenkrollen mit Bremse 2 Lenkrollen mit 

Richtungsfeststeller (Bockrollenfunktion)

•	Fußhydraulik Manuell

•	Großer Verstellbereich von 480–1.070 mm

VORTEILE

•	Einspannlängen ab 3 m

•	Einspanntiefen von 142/182 cm 

•	Pressdrücke bis zu 10 t zu erreichen

•	Reduzierte Taktzeiten 

•	Beheizen ist nicht erforderlich

•	Sondermaße möglich

VORTEILE

•	mit Vorfräsaggregat

•	Schleifbereich-Rundungen von 2 bis 12,5 mm.   

Erweiterbar bis 25 mm 45° 

•	Fasen bis 16 mm Breite

•	Werkstückauflage um 380  mm ausziehbar

•	Vorschubapparat – optional mit 4-Rollen Vorschub 

ausstattbar.

BARTH ist der Spezialist mit langjähriger Erfahrung für 
innovative Presstechnik und ergonomische Arbeits-
platzgestaltung. Im Angebot finden sich Hub-, Arbeits- 
und Drehtische, Vakuum- und Verleimpressen sowie 
Fasenschleifmaschinen. AKTIONS

PREIS
1.450,–
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 Reihenlochbohrmaschinen/Vorschubapparate

MAGGI Boring System 21 Technology  

MAGGI Steff 2038 
professioneller Vorschubapparat

HIGHLIGHTS

•	Touch-, Icon-basiertes, patentiertes System zur 

elektronischen Auswahl von Bohrhöhe, Bohrtiefe 

und Bohrwinkel über eine SPS.

•	Die Steuerung ist einfach und intuitiv und erfordert 

keine besonderen Programmierkenntnisse.

•	Präzises Bohren: NC-Achsen (±0,1 mm) und feinste 

Mechanik

HIGHLIGHTS

•	Austauschbare und speziell gehärtete Zahnräder

•	Vorschubrollen mit hochwertigem „Feeder Grip“ Gummi

•	20 mm Federweg der Vorschubrollen

Technische Daten

Bohrspindelanzahl 21

Spindelabstand 32 mm

max. Bohrdurchmesser 40 mm

max. Bohrtiefe 55 mm

Motorleistung 1,5 kW

Technische Daten

Motorleistung 0,52/0,75 kW

8 Vorschub-
geschwindigkeiten 2–33 m/min

Rollenanzahl 3

Rollen DM 120 mm

Rollenbreite 60 mm

Rollen-
Federungslauf 20 mm

Gewicht mit Stativ 60 kg

Preis mit Stativ 
EUR

772.–

neues
Modell

Elektronische Mehrspindel-Bohrmaschine mit einem Bohrbalken 
und 3 NC-Achsen zum horizontalen und vertikalen Bohren für den 
Möbelbau. Schnelle, elektronische Einrichtung: Klick und los!
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www.maschinen-prattes.at Zinkenfräsmaschinen/automatisch Nagelstationen

OMEC F10

OMEC BC 4 

WERKSTÜCKABMESSUNGEN

•	 min: L × B × H = 100 × 60 × 20 mm

•	 max: L × B × H = 1.500 × 200 × 200 mm

•	 Verbindungshöhe: 5 – 25 mm

WERKSTÜCKABMESSUNGEN

•	 min: L × B × H = 110 × 80 × 30 mm

•	 max: L × B × H = 700 × 500 × 300 mm

neues
Modell

HIGHLIGHTS

•	Ermöglicht die Herstellung verschiedener Zinkentypen je nach Werkzeug

•	Produktion hoher Stückzahlen möglich

•	Einfache Bedienung

HIGHLIGHTS

•	Einmannbedienung 

•	Einfache Touchscreen-Steuerung

•	Fertigung von bis zu 300 Kisten pro Stunde 

Technische Daten

Anschlussleistung 11 kW

Betriebsdruck 0,7 MPa

Spindelanzahl 1

Spindeldrehzahl 2.000 U/min

Technische Daten

Platzbedarf, L ×B ×H 1.700 × 1.700 × 1.700 mm

Gewicht 500 kg

Der Fräsautomat OMEC F10 ist geeignet Parallelverbindungen 
für Schubläden, Möbelstücke, Kästchen usw. zu produzieren. 
Die paketierten Werkstücke werden von der Maschine auto-
matisch bearbeitet. Das Klemmen und das Lösen der Werk-
stücke wird von einem Hydraulikzylinder erledigt.

Vierachsige Nagelstation zum Nageln oder Klammern von Holzkisten. 
Nach dem Einsetzen der Holzseiten nagelt die Maschine nach vorgege-
benem Programm. Die fertigen Kisten werden selbstständig über einen 
eigenen Arm auf eine Auslaufrollenbahn entladen. Alle Einstellungen 
werden einfach über einen intuitiven Touchscreen vorgenommen.
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SCHÖBERL Verleimständer

Verleimständer- & pressen

HIGHLIGHTS

•	Original SCHÖBERL Handhydraulikspanner

•	Gegenbock – genial einfache und schnelle Höhenverstellung

•	Niederhalter mit Schnellspansystem (Option)

Technische Daten

Einspannlänge 2.000–3.000 mm

Einspannhöhe 1.500–1.900 mm

Presskraft 3.000 daN

Hub 40 mm

Technische Daten

Auflagebreite standardmäßig 120 mm

Lochplattenstärke standardmäßig 10 mm

spielfreies Schnellspannsystem bei allen Zubehörteilen

SCHÖBERL Lochplattenpresse

In der Standardausführung – tausendfach bewährt. Durch die Wandmon-
tage wird nur wenig Platz benötigt. Alternativ auch als fahrbare ein- und 
doppelseitige Variante mit Rahmenpresseinrichtung.

Lochplattenpressen – senkrecht oder schräg – auf der Basis einer äußerst 
massiven Lochplatte. Je nach Bedarf gibt es eine Ausführung mit Druckluft-
zylinder, elektrohydraulisch oder mit handhydraulischen Spannelementen. 
Die Zylinder sind auf Wunsch schwenkbar erhältlich. Damit können Son-
derformen wie z. B. Spitzfenster rationell verleimt werden.
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Kantenschleifmaschine / Furniersäge

HIGHLIGHTS

•	Integriertes Vorschubband 200 mm und Druckbalken

•	Integrierter Keramikschleifschuh, automatisch versenkbar

•	Pneumatische Bandenentspannung

•	Schwenkbares Bedienpult

•	Elektronische Geschwindigkeitsregelung (optional)

•	Lackschleifschuh (optional)

HIGHLIGHTS

•	Standardmäßig inkl. Fügefräsaggregat

•	Doppelter Linearführung

•	3-stufige Höhenverstellung der Säge und 

des Fräsers mittels Revolveranschlag

LANGZAUNER LZK 3-NCV

LANGZAUNER LZ5-2 3050

Technische Daten

Motorleistung Schleifband 2,2 kW

Bandgeschwindigkeit ca. 22 m/s

Schleifbandabmessung 2.600 × 150 mm

Schleifbalken elektromotorisch 
stufenlos schwenkbar 90–45°

Vorschubgeschwindigkeit  
stufenlos einstellbar

4–17 m/min, mit 
Vor- und Rücklauf

Gewicht ca. 630 kg

Technische Daten

Schnitt- und Fräslänge 3.050 mm

Schnitt- und Fräshöhe 40 mm

Motorleistung Säge 2,2 kW

Motorleistung Fräser 1,1 kW

Der Klassiker unter den Füge-, Furnier- und Plattensägen eignet sich 
besonders zum fugendichten, splitterfreien Schneiden von: Furnieren, 
Kunststoffen, kunststoffbeschichteten Platten, Acryl, Holzwerkstoffen, 
Leichtmetallen und Pappe (andere Werkstoffe auf Anfrage).

Die LANGZAUNER Kantenschleifmaschine mit integriertem Vorschub-
band und schneller, komfortabler Oberdruckeinstellung bearbeitet 
Serien und Losgröße 1 effizient – egal ob 90° oder 45°.
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Kompressoren

Sparen durch einen neuen Schraubenkompressor

HIGHLIGHTS SCHRAUBENKOMPRESSOREN ALLEGRO

•	Hocheffiziente Verdichterstufe der neusten Generation

•	Neuste Air Control 5.0-Steuerung, optional mit Air Control 5.1 Grafik

•	nur 62–68 dB(A)

•	1:1 Direkt-Antrieb, Hochfrequenzmotor mit hoher Effizienz über die 

gesamte Drehzahl; Danfoss-Frequenzumrichter bis zu 88 % Regel-

bereich

Modell Sonetto 5+ 10 270 mit auto. Kondensatabscheider� € 4.900.—*

Modell Sonetto 7,5+ 10 270 mit auto. Kondensatabscheider� € 5.100,—*

Modell SCK 10–10+ 270 mit auto. Kondensatabscheider� € 5.990,—*

Modell Allegro 14+ 13+ 270 drehzahlgeregelt� € 9.400,—*

*alle Preise exkl. Steuer, ab Lager, begrenzte Stückzahl

Verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz
Der Energieverbrauch macht 70 % der gesamten Betriebskosten eines 
Kompressors über einen Zeiraum von 5 Jahren aus. Bei entsprechender 
Auslegung kann die variable Drehzahltechnologie den Energiebedarf 
Ihrer Druckluftversorgung um bis zu 30 % senken.

...
gegen
NEU!

ALT ...

SCHRAUBENKOMPRESSOR AKTION  
alle Modelle sofort lieferbar!
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AL-KO Power Unit 350P

AL-KO APV 80

HIGHLIGHTS

•	IE 3 Motor serienmäßig

•	Vorabscheider serienmäßig

•	Geprüfte Rückstauklappe

•	Integrierte automatische Löscheinrichtung

HIGHLIGHTS

•	Platzsparende Bauweise

•	Top Preis-Leistungsverhältnis

Technische Daten

Absaugstutzen 350 mm

Hauptmotorleistung 15 kW

Max. Volumenstrom 10.000 m³/h

Filterfläche 73 m²

Technische Daten

Zufuhröffnung 1.400 × 1.400 mm

Antriebsleistung 7,5 kW / 400 V / 50 Hz

Durchsatzleistung 80–100 kg/h 
(materialabhängig)

Brikettdurchmesser 60 mm

kpl. inkl. Hydraulik & Schaltschrank 
mit SPS-Steuerung

AL-KO Brikettierpressen stehen für ein optimales Brikettier-Ergebnis, 
niedrigen Energieverbrauch und eine lange Lebensdauer. Sie zeichnen 
sich durch eine hochwertige Verarbeitung, einfache, intuitive Bedie-
nung sowie den geringen Wartungs- und Pflegeaufwand aus.

Reinluft-Absauganlagen für maximale Volumenströme bis 10.000 m³/h. 
Damit sind die energieeffizienten AL-KO POWER UNIT-Modelle die 
perfekte Lösung für kleine und mittlere Absauglösungen – auf Wunsch 
mit integrierter Brikettpresse oder Zellenradschleuse.



36

Luftreinhaltung

Stahlrohre verzinkt, 
beidseitig gebördelt, 
Länge 1.000 mm

Durchmesser EUR

80 mm 12,90

100 mm 12,50

120 mm 13,60

150 mm 17,90

200 mm 22,50

250 mm 26,90

300 mm 36,40

350 mm 42,50

Montage-Lochband, 
verzinkt

Länge EUR

50 m 69,90

Schlauchschellen 
zum Schrauben

Durchmesser EUR

70–90 mm 1,60

100–120 mm 1,70

110–130 mm 2,00

140–160 mm 2,30

150–170 mm 2,50

170–190 mm 2,70

180–200 mm 2,90

240–260 mm 4,21

Bögen 45° verzinkt, 
beidseitigt gebördelt

Durchmesser EUR

80 mm 19,50

100 mm 20,50

120 mm 21,50

150 mm 23,90

200 mm 30,00

250 mm 32,00

300 mm 37,00

350 mm 51,40

Bögen 90° verzinkt, 
beidseitigt gebördelt

Durchmesser EUR

80 mm 24,80

100 mm 23,70

120 mm 25,40

150 mm 29,50

200 mm 33,70

250 mm 46,50

300 mm 54,50

350 mm 78,00

Rohrschellen für  
gebördelte Rohre mit  
Schrauben M 8 × 25 

Durchmesser EUR 

80 mm 3,00

100 mm 3,30

120 mm 3,80

150 mm 4,10

200 mm 4,40

250 mm 4,70

300 mm 5,10

350 mm 5,60

Absperrschieber, 
verzinkt, gebördelt

Durchmesser EUR

80 mm 17,80

100 mm 19,50

120 mm 22,70

150 mm 28,00

200 mm 35,00

250 mm 49,00

300 mm 77,00

Hochleistungs-Absaug-
schlauch, transparent mit 
Spirale, in jeder Länge 

Durchmesser EUR

80 mm 18,50/m

100 mm 20,00/m

120 mm 23,50/m

150 mm 31,00/m

200 mm 38,50/m

Absperrschieber,  
elektro-pneumatisch
24 oder 230 V, 6–8 bar

Durchmesser EUR

100 mm 240,00

120 mm 255,00

150 mm 280,00

200 mm 310,00

250 mm 370,00

300 mm 478,00

350 mm 520,00

Rohrreduktion, 
beidseitig gebördelt

Eingang/Ausgang EUR

100/80 mm 24,10

120/100 mm 26,50

150/120 mm 28,00

200/150 mm 35,10

250/200 mm 40,00

300/250 mm 43,90

Abzweiger, allseitig gebördelt 

Ein-/Aus-/Abgang EUR 

100/100/80 mm 73,00

120/120/100 mm 82,50

150/150/120 mm 89,00

150/150/150 mm 92,50

200/200/150 mm 105,00

200/200/200 mm 109,00

250/250/800 mm 111,00

300/300/250 mm 115,00
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STRUKTURBÜRSTEN

Wir liefern Ihnen maßgefertigte Industriebürsten für 

alle Anwendungszwecke nach Ihren Vorgaben. Viele 

Größen und Materialien sind möglich. Hohe Stand

zeiten und günstige Preise garantiert!

•	 Schleifkornbürsten

•	 Entstaubungsbürsten

•	 Vertreiberbürsten

•	 Fladderbürsten

•	 Schleifvliesbürsten

ROLLEN, ZAHNRÄDER & TECHNISCHE BAUTEILE

Gummirollen oder Gummiräder sind fast in jeder Produktion zu finden 

und ein Verschleissteil. Wir liefern herstellerunabhängigen Ersatz in Erst-

ausrüsterqualität und Sondergrößen – schnell und kostengünstig! Wei-

ters erhältlich: Zahnräder, Kegelräder und andere technische Bauteile.

FILTERMATERIALIEN

Faltkarton Farbnebelabscheider

Die Filter sind gelocht, gefaltet und mit Vynil

kleber verleimt. Eine hohe Qualität des Kartons 

sichert die Erhaltung und die Steifheit des  

Filters. Faltkarton-Filter sind auch für Nass

lackierung und Pulverbeschichtung lieferbar!

Nachfiltermatten – Glasfaservlies

Wir bieten viele verschiedene hochwertige 

(Ersatz-/Alternativ-) Filter für Klima-, Lüftungs-, 

Heizungsanlagen sowie Lackier-, Trocknungs- 

und Entstaubungsanlagen mit Zertifikat. 

z. B. in der Größe 1 m × 20 m, 50–60 mm.

Konfektionierte Filterschläuche für den 

sofortigen Einbau in Ihrer Filteranlage 

Wir liefern konfektionierte Filterschläuche in einer Viel-

zahl an unterschiedlichen Größen, Längen und Formen. 

Sie sind in verschiedenen Kopf- und Bodenausführungen 

sowie mit geschweißter und genähter Naht erhältlich.

Preise 
auf 

Anfrage

Zubehör
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Ausstellungs- und Gebrauchtmaschinen

OTT PACIFIC V 12 F

•	 Baujahr 2002

•	 Kantenanleimmaschine mit Fügeaggregat

•	 Eckenrundaggregat, Ziehklinge

WEEKE PROFILINE ABH 120

•	 Baujahr 2008

•	 CNC gesteuerte Durchlaufbohr- und  

Beschlagsetzmaschine

NEVA TR 88/A

•	 Baujahr 1995

•	 Dünnschnittgatter

•	 Schnitthöhe: 200 mm

OTT SOLID 30-13

•	 Baujahr 2013

•	 Elektroheizplatten Gold eloxiert

•	 Pressfläche: 2.500 × 1.300 mm

SCM SIGMA 65 

•	 Baujahr 1999

•	 Schnittmaß: 3.200 × 3.200 mm

•	 Seitenausrichter, Optimierungsprogramm

SCM PROFISET 60 EP

•	 Baujahr 2016

•	 4- Seiten Kehlautomat

•	 5 Spindeln

RIPPERT RV

•	 Baujahr 2010

•	 Volumenstrom: 34.000 m³/h

•	 Motorleistung: 55 kW

VERTEK SIRIO MINI

•	 Baujahr 2008

•	 Profil- und Rahmenschleifmaschine

•	 Arbeitsbreite: 1.600 mm

SCM SI450 E VANGUARD

•	 Baujahr 2005

•	 3-achsgesteuert

•	 Vorritzer, Parallelogramm-Auflagetisch

LANGZAUNER LZK SD

•	 Baujahr 2009

•	 Profil- und Kantenschleifmaschine

•	 8 Aggregate, inkl. Werkzeug

ROBUST SD 70

•	 Baujahr 2021

•	 Restholzzerspaner mit BOVER Professional

•	 Motorleistung 22 kW 

ADELMANN BP 550

•	 Baujahr 1991

•	 Kapazität: ca. 400 kg/h, Motorleistung: 37 kW

•	 Brikettdurchmesser: 65 mm
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Ausstellungs- und Gebrauchtmaschinen

WEINIG PROFIMAT 23 E

•	 Baujahr 1999

•	 5 Spindel, Mobilspindel

•	 Nutenbett für kurze, gekrümmte Werkstücke

OTT TWISTER

•	 Baujahr 2006

•	 PU- & EVA-Verleimung

•	 Fügeagge- & Eckenrundaggregat

KUPFERMÜHLE DOMA G

•	 4-Seiten Breithobelmaschine

•	 Hobelbreite 2.100 mm

•	 höhenverstellbare Ein- und Auslauftische

OTT TORNADO 

•	 Baujahr 2007

•	 PU- & EVA-Verleimung

•	 Füge- & Eckenrundaggregat

SCM DMC SD 70 RCS 135

•	 Baujahr 2023

•	 2 Aggregate

•	 elektronischer Schleifschuh

ITALPRESSE XL8 30-13

•	 Baujahr 2007

•	 Elektroheizplatten Gold eloxiert

•	 Pressfläche 3.000 × 1.300 mm

SCHEUCH SFDW 05/09-C-04

•	 Baujahr 2002

•	 Impulsfilteranlage mit Zellenradschleuse

•	 Kapazität 48.000 m³/h

SCM TOPSET XL 323

•	 Baujahr 2005

•	 Kehlautomat, CNC gesteuert

•	 inkl. T-Set Werkzeugschnellwechselsystem

LANGZAUNER LZG

•	 Langbandschleifmaschine

•	 Rechts-Linkslauf

•	 Arbeitstischbeleuchtung

PANHANS 335/20

•	 Baujahr 2022

•	 TERSA Messerwelle

•	 Brückenschutz TXF

SCM T 150

•	 Baujahr 1995

•	 Schwenkspindelfräse

•	 Tischlänge: 2.500 mm

ALTENDORF F25

•	 Baujahr 2021

•	 Schiebeschlittenlänge: 3.200 mm 

•	 Vorritzer + LED-Anzeige
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